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AZ EREDETI HASZNALATI UTMUTATO FORDITASA

FONTOS INFORMACIO:

Kosz6njuk, hogy megvasarolta termékinket. Kérjik, hogy a helyes hasznalat érdekében
figyelmesen olvassa el ezt az Utmutatoét, és 6rizze meg késdbbi haszndlat esetére.



KULONLEGES MEGJEGYZES

A készUllék gombjainak kialakitasa kissé eltérhet a bemutatott példatol.
Ha a beltéri egység nem rendelkezik egy adott funkcidéval, akkor a funkcié gombjanak megnyomasa nem fog

valtozast eredményezni. ) .
Ha jelentSs eltérést tapasztal a "Taviranyité hasznalati utasitasa” és a "FELHASZNALOI KEZIKONYV" kozott

egy funkcidleirasban, akkor mindig a "FELHASZNALOI KEZIKONYV" az iranyadé.



A taviranyité miiszaki adatai

Modell

RG10A(F2S)/BGEF, RG10A(F2S)/BGEFU1,RG10A1(F2S)/BGEF,
RG10A2(F2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEF,
RG10A10(F2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEFU1,
RG10A1(H2S)/BGEF, RG10A2(H2S)/BGEFU1, RG10A2(H2S)/BGCEFU1,
RG10A2(H2S)/BGCEF, RG10A10(H2S)/BGEF, RG10A(G2S)/BGEF,
RG10A(G2S)/BGEFU1,RG10A1(G2S)/BGEF,RG10A2(G2S)/BGEFU1,
RG10A2(G2S)/BGCEFU1, RG10A2(G2S)/BGCEF, RG10A10(G2S)/BGEF,
RG10Y2(F2S)/BGEF,RG10Y2(G2S)/BGEF,RG10Y2(H2S)/BGEF .

Névleges fesziiltség

3.0V (RO3/LR03*2 szaraz elem)

Jelvételi tartomany

8m

Koérnyezet

-5°C~60°C (23°F~140°F)

MEGJEGYZES: Az RG10Y2

(F25/G2S/H2S)/BGEF modelleket illetéen, ha a készuléket

HUités (COOL), AUTO vagy Szaritas (DRY) tizemmaddban kikapcsolja, mig a beallitott

hémérséklet értéke 24 °C

-nal alacsonyabb, a beallitott hémérséklet automatikusan 24

°C lesz, amikor Gjra bekapcsolja a készliléket. Ha a késziiléket a F(ités (HEAT)

tizemmodban kikapcsolja

, mig a bedllitott hémérséklet értéke 24 °C-nal magasabb, a

bedllitott hémérséklet automatikusan 24 °C lesz, amikor Ujra bekapcsolja a késziiléket.

Gyors lizembe helyezési Gitmutato

HELYEZZE BE AZ
ELEMEKET

NYOMJA MEG A
BEKAPCSOLAS GOMBOT

(3
5

VALASSZA KI AZ UZEMMODOT ALLITSABE A

HOMERSEKLETET
AU-100%

IRANYITSA A TAVIRANYITOT A VALASSZA KI A VENTILATOR
KESZULEK FELE SEBESSEGET

NEM BIZTOS BENNE, MIRE JO AZ ADOTT FUNKCIO?
A részletes leirashoz a légkondicional6 egység hasznalatardl nézze meg a kovetkezé
szakaszokat ebben a kézikdnyvben: Az alapveté funkciok hasznalata, illetve A halado

funkciok hasznalata



A taviranyité hasznalata

Az elemek behelyezése és cseréje

A légkondicionald egységhez két elem lehet

mellékelve (egyes egységekhez). Hasznalat

el6tt helyezze be az elemeket a tavvezérlébe.

1. Csusztassa le a tavvezérl6 hatso fedelét az
elemtarto felnyitasahoz.

2. Helyezze be az elemeket, ligyelve, hogy a (+)
és a (-) oldal megfeleléen helyezkedjen el.

3. CsUsztassa vissza az elemtarté fedelét.

Tavvezérlo

* Az infravords jelvevét a kozvetlen napfény
megzavarhatja.

» Atavvezérldnek tisztan ra kell latnia a
készulékre.

* Ha a tavvezérld jele véletlenll egy masik
berendezést is vezérel, tegye a berendezést
egy masik helyre, vagy forduljon az
lgyfélszolgalathoz.

o Az elemek kiselejtezése

* Az elemeket ne dobja a szelektalatlan
héztartasi hulladék k6zé. Az elemeket a helyi
torvényeknek megfelel6en kell kiselejtezni.

» Az elemek kiselejtezési szimbolumanak aljan
egy vegyjel lehet feltlintetve. Ez a vegyjel
azt jelenti, hogy az elem egy nehézfémet
tartalmaz, amelynek koncentracioja tullép
egy bizonyos eértéket. Példaul a Pb jelentése:
Olom (>0,004%).

» Akészillékeket és a hasznalt elemeket
specialis Iétesitményekben kell Ujra
felhasznalni, Ujrahasznositani és
helyreallitani. A készllék megfeleld
kiselejtezésével segithet elkertlni a
kornyezetre és az emberi egészségre
gyakorolt karos kdvetkezményeket.

Pb

Elemteljesitmény

Az optimalis teljesitmény érdekében:

* Ne hasznaljon egydtt régi és Uj elemeket
vagy eltéré markaju elemeket.

* Ha a készUléket 2 hdnapnal hosszabb ideig nem
hasznalja, vegye ki az elemeket a tavvezérl6bdl.

Megjegyzések a tavvezériovel
kapcsolatban

A készulék megfelelhet a helyi rendeleteknek.

« Kanadaban a késziilék meg kell felelnie a
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) el6irasnak.

¢ Az USA-ban az eszkdz megfelel az FCC
szabalyok 15. részének. Miikodés kdzben
az eszkoznek teljesitenie kell a kdvetkezé
feltételeket:

(1)Ez a készulék nem okozhat karos
interferenciat, és

(2)ennek a készulléknek el kell viselnie
minden bejové interferenciat, beleértve
a nem kivant mikodeést okozo
interferenciakat is.

Ezt a berendezést tesztelték, és az megfelelt

a B osztalyu digitalis eszkdzokre vonatkozo

hatarértékeknek az FCC szabalyok 15. része

szerint. Ezeket a hatarértékeket ugy allapitottak
meg, hogy lakékornyezetben hasznalva megfeleld
védelmet biztositsanak a karos interferenciak
ellen. Ez a berendezés radiéfrekvencias energiat
hoz létre, hasznal fel és sugarozhat ki, és ha

nem az utasitasoknak megfeleléen telepitik

és hasznaljak, karos interferenciat okozhat

a radiokommunikacioban. Nem garantalhatd

azonban, hogy egy adott hasznalati kérnyezetben

a készllék nem okoz interferenciat. Ha ez a

készlilék karos interferenciat okoz a radio-

vagy televiziovételben — ami a berendezés

ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg —, a

felhasznalénak azt javasoljuk, hogy prébalja

kikiiszobdlIni az interferenciat a kovetkezé
modszerek segitségével:

» Vaéltoztassa meg a vevBantenna tajolasat
vagy helyét.

* Novelje a készulék és a vevbegység kozti
tavolsagot.

« Csatlakoztassa a késziiléket egy olyan
konnektorba, amely a vevéegység
konnektoratdl kulénb6zd aramkorén
helyezkedik el.

« Kérjen segitséget a viszonteladotél vagy egy
tapasztalt radio-/tévészerel6tol.

* Az el6irasok betartasaért felelés partner
altal nem jovahagyott valtoztatasok vagy
modositasok érvénytelenithetik a berendezés
hasznalatanak jogat a felhasznalé szamara.



Buttons and Functions

Miel6tt elkezdené hasznalni az Gj légkondicionalot, ismerkedjen meg a taviranyité funkcidival. Az
alabbiakban réviden bemutatjuk magat a taviranyitét. A 1égkondicionalé hasznélataval kapcsolatos
leirasért nézze meg Az alapvet6 funkciok hasznalata cimii szakaszt a kézikdnyvben.

. ON/OFF
Be- vagy kikapcsolja a készlléket.

TEMP N
Megemeli a h6mérsékletet 1°
C-os (1°F) egységenként A
maximalis hémérséklet 30°C
(86°F).
AN/ &\gombok egyideji
megnyomasa
3 masodpercre atvaltja
a hémérsékleti kijelzést a °C és °F
kijelzések kozott.

SET

A kdvetkezd mlveletek
kozott [épkedhet ezzel a

MODE

~

AUTO - COOL -DRY -
HEAT - FAN

MEGJEGYZES: A fiitési izemmaédot a
hiitésre szolgalé modell nem tamogatja.

ECO/GEAR Ezt a gombot
megnyomva tudja elinditani az
energiatakarékos Uzemmodot az alabbiak
szerint:

ECO— GEAR(75%) —

gombbal: Fresh(£) ) ->

Sleep(¥))—>

Follow Me(& ) —

AP mode( %) — Fresh...
A kivalasztott szimbolum villogni

kezd a kijelzén, ezt kbvetden
nyomja

meg az OK gombot a
megerdsitéshez.
TEMP V

Csokkenti a hémérsékletet
1°C-os (1°F) egységenként A
minimalis hémérséklet 16°C
(60°F).

FAN SPEED ——

A kovetkezd sorrendben valaszthatja
ki a ventilator sebességének értékeitAU 20%—>

= 40%~60% 80%~100%.

Nyomja meg a TEMPv vagy A

a gombot a ventilator sebességének
csOkkentéséhez vagy néveléséhez, 1%-
os léptékben.

SWING

Elinditja és ledllitja a vizszintes lamellak
mozgasat. Tartsa lenyomva 2
masodpercig, hogy elinditsa a lamellak
automatikus fliggéleges mozgasat.

tizemmod "ECO ... ..
OK

megerositesere sz

FRESH

Nyomja meg a Fresh vagy az UV-C lampa
modellfiiggd), elinditasahoz/ledllitadsahoz.

|  CLEAN
Az Ontisztitas vagy az Aktiv tisztitas
funkcio inditasara/leallitasara szolgal.
(Modelltél fligg&en; kérjuk ellendrizze a
Felhasznaloi és telepitési kézikonyvet)

LED

Be- és kikapcsolja a beltéri egység
/ LEDkijelzéjét és a légkondicionald

hangjelzéjét, (modelltdl fliggéen), ezaltal
kellemes és csendes kdrnyezetet teremtve.

Turbo

Lehet6vé teszi az egység szamara a
beallitott hdmérséklet elérését a
lehet6 legrévidebb idé alatt

Modellek: RG10A1(F2S/H2S/G2S)/BGEF

Az lizemmodok kozott gorget, az alabbiak szerint:

GEAR(50%) —  Elézé8leg beallitott

%QM%%%E%JH%%]%?& vagy kikapcsolasat
olga



A taviranyito kijelzéjének jelzései

Az informacidk akkor jelennek meg, amikor a taviranyitd be van

kapcsolva.

Adatatvitel kijelzése
Akkor vilagit ez a
jelzés, amikor a
taviranyito jelet kild a
beltéri egységnek

DoN

TIMER ON kijelzés

{DoFF

TIMER OFF kijelzés
Silence

funkcio
kijelzés

FAN SPEED kijelzés — |

A kivalasztott ventilator sebességet mutatja:

e %,
Csendes E Sl 210/1_20%
ALACSONY e 1111 21%-40%
KOZEPES S IIIII 41%-60%
Sl 61%-80%
MAGAS[%‘IIIIIIIIII 819-100%
AUTO  SellTTTTTTTT avr

Ezt a ventilator sebességet
nem lehet beallitani AUTO
és DRY lGzemmaodban.

Megjegyzés:

N

Alacsony elemtoltottség jelzés (ha villog)

— MODE kijelzés

[ ] Breeze Away kijelzés
Sf Aktiv tisztitas funkcio kijelzés
— ) Fresh/UV-C funkci6 kijelzés
%)  Sleep lizemmod kijelzés
8 Follow me funkcié kijelzés
> Vezeték nélkiili vezérlés funkcid kijelzés
=

[SZPDHA=D

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Az aktiv izemmaddot mutatja:
N ! 4

& % G $

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Jelzi, amikor az ECO

@ * C= ':(:):' 2%3__ [ECO Kijelzés

Uzemmaod be van kapcsolva

% SETTEMP. 0O GEART gear Kijelzés

O @ -
OFF II .I_I%
alSe LT Aure
N

IR ABw
ki L J

|
$0-0-0--0-0-.0

Vizszintes
lamella forgasi kijelz6

Fuggéleges lamellak
automata forgéasi
kijelz6

 —
n\w

Ehhez az
egységhez nem
elérhetd

2
A
B

Jelzi, amikor a GEAR
Uzemmdd be van kapcsolva

—LOCK kijelzés
Akkor jelenik meg, amikor a
LOCK (lezaras) aktiv

HOémérséklet/Id6zitd/

Ventilator sebesség kijelzés

Megijeleniti az alapértelmezés szerint

beallitott h6 érsékletet, vagy a

ventilator sebességét vagy az id6zité

beallitasat, ha a TIMER ON/OFF

funkciokat hasznalja.

® Hémérsékleti tartomany
16-30°9/60-86°F/
(20-28°C/68-82 F)

(modelltél fligg)

® |d6zitd beallitasi

tartomanya: 0-24 6ra

TURBO lizemméd kijelzés © Ventilator beallitasi

tartomanya: AU -100%
FAN Gzemmoddban Ures
marad ez a kijelz6terdlet.

Az abran az Osszes jeldlés feltiintésre kerll az egyértelml bemutatas céljabol. A tényleges
mikodés soran csak a relativ funkcidjelek jelennek meg a kijelzén.



Az alapvet6 funkcidok hasznalata

Alapmiiveletek

FIGYELEM! Uzemeltetés el6tt gy6z6djon meg
réla, hogy a késziilék csatlakoztatva van és
arammal is el van latva

—

COOL iizemméd (HUTES)

1. Nyomja meg a MODE gombot a COOL
lUzemmad kivalasztasahoz.

2. Allitsa be a kivant hémérsékletet a TEMP A vagy

TEMP\ gombokkal.
3. Nyomja meg a FAN gombot a ventilator

sebességének beadllitasahoz az AU-100% tartomanyban.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék elinditasahoz.

A HOMERSEKLET BEALLITASA

2.

A készulékek Uzemelési hémérsékleti tartomanya
16-30°C (60-86°F)/20-28°C(68-82°F) o

A beallitott hémérsékletet 1°C -onként (1°F)
ndvelheti vagy csokkentheti

AUTO lizemméd

AUTO Gzemmoddban a késziilék automatikusan
kivalasztja a HUtés, Ventilator vagy Fltés
Uzemmodokat a beallitott hémérséklet alapjan.

1.

Nyomja meg a MODE gombot az AUTO lizemméd
kivalasztasahoz.

Allitsa be a kivant hémérsékletet a TEMP ~ vagy
TEMP v gombokkal.

. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék

inditasahoz

MEGJEGYZES: A ventilator sebessége nem allithatd
automata tzemmaodban.




FAN lizemmod (ventilator)

1. Nyomja meg a MODE gombot a FAN (izemmod
kivalasztasahoz.

2. Nyomja meg a FAN gombot a ventilator

sebességének beallitasahoz az AU-100% tartomanyban.

3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék
inditasahoz.
MEGJEGYZES: FAN (izemmddban a hémérséklet nem

allithaté. Ennek eredménye, hogy a taviranyité LCD
képernyéjén nem jelenik meg hémérséklet kijelzés.

—s—

1.

2.

DRY iizemmad (paratlanitas)

Nyomja meg a MODE gombot a DRY tGzemmaéd
kivalasztasahoz.

Allitsa be a kivant hémérsékletet a TEMP
vagy TEMP v gombokkal.

. Nyomja meg a KI/BE gombot a késziilék

bekapcsolasahoz.

MEGJEGYZES: A ventilator sebessége DRY
tizemmodban nem modosithatdé.

HEAT lizemmoéd (FUTES)

1. Nyomja meg a MODE gombot a HEAT
Uzemmad kivalasztasahoz.

Allitsa be a kivant hémérsékletet a

TEMP Avagy TEMP v gombokkal.

. Nyomja meg a FAN gombot a ventilator

sebességének beallitdasahoz az AU-100%

tartomanyban.

Nyomja meg az ON/OFF gombot a készllék

inditasahoz

2.

MEGJEGYZES: A kiiltéri hdmérséklet csokkenése
befolyasolhatja a késziilék FUTES funkci6janak
teljesitményét. llyen esetekben azt javasoljuk, hogy ezt
a légkondicionalot mas fltéberendezéssel egyutt
hasznalja



A TIMER (IDOZITO) beallitasa

TIMER ON/OFF (IDOZITO BE/KI) - Megadja azt az idétartamot, amely utan az egység
automatikusan be- vagy kikapcsol.

TIMER ON (IDOZIT6 BE)

beallitasa

Iranyitsa a taviranyitot a készilékre és
varjon 1 masodpercet. Ezt kdvetéen a
TIMER ON funkci¢ aktivalodik.

Nyomja meg a TIMER gombot a A Temp fel vagy le gombok tébbszdri
bekapcsolas szekvencia megnyomasaval allitsa be a készulék
elinditasahoz. bekapcsolasi idejét.

©. [>
B @ 0

TIMER OFF (IDOZIT6 KI)

beé"itésa - ' PR e . e ’
A Temp. fel vagy le gombok tébbszori Irényitsa a taviranyitot a készilékre és
Nyomja meg a TIMER (IDOZITO) megnyomasaval dllitsa be a késziilék varjon 1 masodpercet. Ezt kdvetéen a
TIMER OFF funkci6 aktivalodik.

gombot a kikapcsolas szekvencia kikapcsolasi idejét.
elinditdsahoz.

®

MEGJEGYZES:

1. ATIMER ON és TIMER OFF funkciok hasznalatakor minden egyes lenyomassal az id6zit6 30 perccel valtoztatja a
beallitott id6t, egészen 10 éraig. 10 ora feletti id6tartam bedllitasa esetében a 24 6ra idétartamig 1 éraval ndvelheti az
idétartamot egy-egy gombnyomassal. (Példaul a gomb megnyomasa 5-sz6r 2,5 orat allit be, 10-szeri megnyomasa
pedig 5 érat). 24 érat kdvetéen az id6ézitd visszaall 0:0-ra.

2. Barmelyik funkciét térolheti ugy, hogy az idézitét 0:0 orara allitja.

TIMER ON és OFF (IDOZITO BE és KiI) beallitas (példa)

Ne feledje, hogy mindkét funkcié esetében a beallitott idétartam a jelenlegi id6hoz képest azt az
idétartamot jeldli, amelynek eltelte utan szeretné a funkcié végrehajtasat

TIMER »
o A késziilék A késziilék
1d6zitd indul .
bekapcsol kikapcsol

Példa: Ha délutan 13:00 6rakor
végezziik el a fentibeallitdsokat, a

készllék 2,5 ora elteltével (15:30-kor)
bekapcsol, és 18:00-kor leall.
du.3 du. 5 du. 6

Aktualis du. 2 du. 3:30 du. 4
id6: du. 1




A haladé funkciok hasznalata

Swing (forgatas) funkcio

Nyomja meg a Swing gombot

mp

 J S— , J) —
@ = ~

A vizszintes lamellak automatikusan felfelé és lefelé
fordulnak, ha megnyomja a Swing (forgatas) gombot.
Ennek ledllitdsahoz ismételten nyomja meg a
gombot.

Ha ezt a gombot tébb mint 2 masodpercen keresztiil
lenyomva tartja, a fliggéleges lamellak forgasi funkcioja
bekapcsol. (Modelltél fuigg)

Légaramlas iranya

Ha lenyomva tartja a SWING gombot, 6t kiilonb6z6
légaram-irany allithaté be. A lamellak egy bizonyos
tavolsagon bellil mozgathaték a gomb minden
1L o ] megnyomasakor. Nyomja addig a gombot, amig
\\g eléri a kivant iranyt.

MEGJEGYZES: A késziilék kikapcsolt allapotaban nyomja meg a Mode és Swing gombokat egyidejiileg, és tartsa
lenyomva 6ket egy masodpercen keresztill. Ez a lamellakat egy meghatarozott szégben nyitja fel, mely lehetévé teszi
a kényelmes tisztitast. Nyomja meg a MODE és a SWING gombokat egyidejlileg, és tartsa lenyomva 6ket egy
masodpercen keresztiil a lamellak alaphelyzetbe allitasahoz (modelltdl figgben).

LED KIJELZO
5 mp

Nyomja meg a LED gombot Tartsa a gombot lenyomva tébb, mint
5 masodpercen keresztil
(bizonyos modellek esetében)

Tartsa lenyomva a gombot 5 masodpercen keresztil
ahhoz, hogy a beltéri egység a szoba hémérsékletét
mutassa. Ha Ujra lenyomva tartja 5 masodpercen keresztl
a gombot, a kijelzé ismét a bedllitott hmérsékletet fogja
mutatni.

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység
kijelz6jének be- és kikapcsolasahoz.



ECO/GEAR iizemméd

Az X-ECO gombot megnyomva tudja elinditani az energiatakarékos
izemmodot az aldbbiak szerint:
ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> El6z6 beallitasi mod -> ECO......

Megjegyzés: Ez a funkcié csak COOL tuzemmaddban elérhetd

ECO lizemmod:

Hutés izemmodban nyomja meg ezt a gombot a taviranyitén, mely a h6mérsékletet automatikusan 24°C /75°F -
re allitja be, a ventilator sebességet pedig automatikusra allitja az energiatakarékossag érdekében (de csak
akkor, ha a beallitott hémérséklet 24°C/75°F alatt van). Ha a beallitott hémérséklet 24°C /75°F f6l6tt van, az ECO
gomb megnyomasa a ventilator sebességét automatikusra allitja, de a beallitott hémérsékleten nem valtoztat.

MEGJEGYZES:
Az ECO gomb megnyomasa, az izemmdd megvaltoztatasa, vagy a hémérséklet beadllitasa 24°C /75°F ala

leallitia az ECO Gzemmaddot.
ECO tUzemmaddban a beallitott hémérsékletnek 24°C /75°F folott kell lennie. Amennyiben nem érzi magat komfortosan,

csak nyomja meg ismét az ECO gombot az lizemmadd leallitdsahoz.

GEAR lizemmod:

Nyomja meg az ECO/GEAR gombot a GEAR lUzemmoddba valo belépéshez az alabbiak
szerint: 75% (akar 75% elektromos energiafogyasztas)

50% (akar 50% elektromos energiafogyasztas)
El6z6 bedllitasi od.
GEAR lizemmodban a taviranyité kijelzéje valtakozik az elektromos energiafogyasztas és a bedllitott

hémérséklet kozott.

TURBO lizemmod

Ha HUTES lizemmadban a Turbé funkciot valasztja, az egység hideg
levegét fuj ki a legmagasabb ventilator fokozatban a hiitési folyamat
elinditéasahoz.

Ha FUTES modban a Turbé funkciot valasztja, az egység a legmagasabb

ventilator fokozatban meleg levegé6t fuj a fitési folyamat elinditasahoz.



Silence iizemmod (Csendes)

2mp Tartsa lenyomva a Fan gombot 2 masodpercen keresztiil a Silence izemmod be- vagy

kikapcsolasahoz.
A kompresszor alacsony frekvenciaju mikddése miatt elégtelen hiitési és flitési kapacitast
eredményezhet. Az ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo vagy Clean gombok megnyomasa kikapcsolja

a Silence lizemmadot.

FP lizemméd
Nyomja meg ezt a gombot kétszer gyorsan egy masodpercen belll a HEAT izemmoddban a 16
°C/60°F vagy a 20°C/68°F (RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF modellek esetében) hémérsékleti

beallitassal.

X2
Az egység nagy ventilator sebességgel fog mikddni
(mikdzben a kompresszor be van kapcsolva), a
hémérsékletet automatikusan 8°C / 46°F-re allitva.

Megjegyzés: Ez a funkcio csak a hdszivattyus klimaberendezésekre vonatkozik.

Nyomja meg ezt a gombot kétszer gyors egymasutanban HEAT lizemmaodban
a 16 °C/60°F vagy a 20°C/68°F (RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF modellek esetében) hémérsékleti

beallitassal az FP funkcié aktivalasahoz. Nyomja meg az On/Off, Sleep, Mode, Fan és a Temp.
gombot miikédés kdzben a funkcié kikapcsolasahoz.

LOCK funkcio6 (lezaras)

5 mp 5 mp
Nyomja meg egyltt a Clean és a Turbo gombokat és tartsa
+ » 6ket lenyomva tobb mint 5 masodpercig a LOCK funkcio
aktivalasahoz. A gombok nem fognak reagalni, csak akkor,
ha ezt a gombot két masodpercig ismét megnyomja a zarolas
kikapcsolasahoz.

CLEAN funkcio

Clean:

Az Ontisztitas vagy az Aktiv tisztitas funkcié inditasaralleéllitasara szolgal.
(Modelltdl fuggben; kérjlk ellendrizze a Felhasznaloi és telepitési kézikdnyvet)



SET funkcié (BEALLITAS)
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o Nyomja meg a SET gombot vagy a TEMP V¥ vagy TEMP Ngombokat a kivant funkcié bedllitasahoz. A kivélasztott
szimbdlum villogni kezd a kijelzén, ezt kdvetéen nyomja meg az OK gombot a megerdsitéshez.

o A kivalasztott funkcié torléséhez végezze el Gjra a fenti miveleteket.

® Nyomja meg a SET gombot a funkciok gérgetéséhez az alabbiak szerint:
Breeze Away*( &) - Fresh*( 2 )- Sleep(%) ) - Follow Me( & )» AP mode(=)

[*]: Ha a taviranyitéon megtalalhaté a Breeze Away vagy a Fresh gomb, akkor a SET gomb a Breeze Away vagy a

Fresh funkcié kivalasztasahoz nem hasznalhaté.

»
Breeze Away funkcié (szellé ,Q\ )

(csak bizonyos modellek esetében):

Ez a funkcio lehet6vé teszi, hogy a légaram ne
kézvetlenul az On testére fujjon, ezaltal kellemes,
hisit6 szell6 érzetét keltve.

MEGJEGYZES: Ez a funkcio csak COOL, FAN és
DRY lGzemmaddban érhetd el.

FRESH/UV-C funkci6 (friss ﬂ

(csak bizonyos modellek esetében):

A FRESH funkcié elinditasakor az ionizalé plazma
porgyjté vagy UV-C (modelltdl fliggben)
bekapcsol, és segit eltavolitani a pollent és a
szennyezddéseket a levegbbdl.

Sleep funckié (alvas®)):

A SLEEP funkcié célja, hogy csdkkentse a
késziilék energiafelhasznalasat, amig On alszik
(amennyiben
nem igényli, hogy alvas kézben megmaradjanak a
korabbi hémérséklet beallitasok) Ez a funkcié csak a
taviranyito segitségével allithaté be.
A részletekért Iasd a Sleep funkcio fejezetet

A FELHASZNALOI KEZIKONYVBEN.

Megjegyzés: A Sleep funckié FAN és DRY
maodokban nem elérhet6.

Follow me funkcié (Kovetés ) :

A FOLLOW ME funkcio lehet6vé teszi a taviranyitd
szamara, hogy mérje a kdrnyezeti hémérsékletet a
helyiségben és ezt

tovabbitsa a légkondicionalonak 3 percenként. Az
AUTO, COOL vagy HEAT lizemmaddok
hasznalatakor a taviranyité kdérnyezetében a
hémérséklet mérése segiti a Iégkondicionald
berendezését abban, hogy optimalizalja On kérill
a hémérsékletet, a maximalis kényelem elérése
érdekében

MEGJEGYZES: Nyomja le és tartsa nyomva a
Turbo gombot hét masodpercig, hogy
elinditsa/leallitsa a FOLLOW ME memoéria
funkciot..
e Ha a memodria funkcié aktivalva van, az, On
jelzés 3 masodpercre megjelenik a kijelzén.
e Ha a memodria funkcio le van allitva, az OFF
jelzés 3 masodpercre megjelenik a kijelzén.
e Haa memodria funcié be van kapcsolva, az ON/
OFF gomb megnyomasa, az lizemmad
megvaltoztatasa vagy az aramellatas
megszinése nem 4dllitja le a Follow me
funkciot.

AP funkcié ()
(csak bizonyos modellek esetében) :

Valassza az AP lizemmodot a vezeték nélkdili
halézat konfiguralasahoz. Bizonyos modellek
esetében ez nem miikddik a SET gomb
megnyomasaval. Az AP tizemmaddba lépéshez
folyamatosan nyomja meg a LED gombot hétszer
10 masodperc alatt.



INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS KESZULEKROL

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltintetett szimbolum azt jelenti,
hogy az elektromos és elektronikus készilékeket a megsemmisités soran tilos az altala-
nos haztartasi hulladékkal 6sszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyreallitas és jrahaszno-
sitas érdekében kérjik, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gydjtéhelyekre, ahol
dijmentesen atveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelé megsemmisitése érté-
kes energiaforrast menthet meg, és szamos emberi egészségre karos hatastél kimélheti
meg kornyezetét, melyek a hulladék nem megfelelé kezelése révén keletkezhetnek. Az
_ 6nhoz legktzelebb taldlhaté gydijtéhelyrél bévebb informaciot a helyi hivataltdl kérhet.

MUkodési zavar, minéségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a késziléket az dramkorbol és értesi-
tse a helyi eladoét vagy egy autorizlt szervizkbzpontot. Vészhivas - telefonszam: 112

GYARTO

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street

WC2B 5AH London

United Kingdom
www.sinclair-world.com

Gyartasi hely: Kina (Made in China).

KEPVISELOJENEK

SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Technicka 2

821 04 Bratislava

Szlovakia

Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SZERVIZKOZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Technicka 2

821 04 Bratislava

Szlovakia

Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk
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