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AZ EREDETI HASZNALATI UTMUTATO FORDITASA

FONTOS INFORMACIO:

Koszonjik, hogy megvasarolta termékinket. Kérjuk, hogy a helyes hasznalat érdekében
figyelmesen olvassa el ezt az (tmutatot, és 6rizze meg késébbi hasznalat esetére.



Biztonsagi ovintézkedések

Olvassa el a Biztonsagi évintézkedéseket lizemeltetés és telepités el6tt
Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasabél fakadé helytelen belizemelés sulyos karokat
és sériléseket okozhat.

/\ FIGYELMEZTETES

1 Telepités (tér)
- Minimalisra kell csdkkenteni a cs6vezeték telepitését.
A csOvezetéket védeni kell a fizikai karosodastol.
Ahol a hitécsdveknek meg kell felelnilk a nemzeti gazrol szol6 elbirasoknak.
A mechanikus csatlakozasoknak karbantartas céljabol hozzaférhetének kell lennitk.
A mechanikus szell6ztetést igényld esetekben a szell6zdnyilasokat szabadon kell tartani.
A termék artalmatlanitasakor a nemzeti el6irasokat kell alapul venni, megfeleléen kell
azt feldolgozni.
2 Szerviz
- Minden személynek, aki hlitékozegen dolgozik, vagy hitékozeg hatékorében van,
rendelkeznie kell egy, az iparagban akkreditalt értékel6 hatdsag altal kiallitott, jelenleg
érvényes tanusitvannyal, amely felhatalmazza a hitékozegek biztonsagos kezelésére
val6 alkalmassagat egy, az iparagban elismert értékelési szabvanynak megfeleléen.
3 Akarbantartas és javitas egyéb szakképzett személyzet kozremikodését igényli,
a tlizveszélyes hlitékdzegek hasznalataban illetékes személy fellgyelete mellett kell
elvégezni.
4  Aleolvasztas gyorsitasara vagy tisztitasara ne hasznaljon a gyarto altal ajanlott
eszkozokon kivul egyéb eszkozoket.
5 AKkészuléket olyan helyiségben kell tarolni, amelyben nincsenek folyamatosan mikodé
gyujtéforrasok (példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy mikodd elektromos flités).
6 Ugyeljen ra, hogy idegen anyag (olaj, viz stb.) ne keriiljon a csévezetékbe. A csévezeték
tarolasakor is biztonsagosan zarja le a nyilast szoritassal, szalagozassal stb.
7 Ne vagja 0ssze vagy gyujtsa fel.
8 Vegye figyelembe, hogy a hiitékdzegeknek nem lehet szaga.
9
1

A biztonsagi eszkozoket erintd 0sszes munkavégzeést csak hozzaerté személy végezheti.
0 Akészuleket jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol a helyiség mérete megegyezik a
mikodéshez szlkséges helyiség terlletével.

11 A készuléket ugy kell tarolni, hogy megakadalyozzuk a mechanikai séruléseket.

12 Azillesztéseket 5 g / év vagy annal jobb hiitékdzeg kapacitasu érzékel6berendezéssel
kell megvizsgalni, a berendezés allé helyzetében és mikodés kdzben, vagy legalabb
ezen allo helyzet vagy mikddési feltételek nyomasa alatt, a telepités utan. A leszerelhetd
illesztéseket NE szabad az egyseég beltéri oldalan hasznalni (forrasztott, hegesztett
csatlakozas hasznalhato).

13 GYULEKONY HUTOKOZEG hasznalatakor a késziilék beépitési helyére és / vagy a
szell6ztetésre vonatkozo kovetelmeényeket a kovetkezdk szerint kell meghatarozni
-- a készulékben hasznalt toltet tomege (M),

-- a telepités helye.
-- a hely vagy a készulék szell6ztetésének tipusa.
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A helyiségben a maximalis toltésnek meg kell felelnie a kdvetkezéknek:
Muax = 2,5 X (LFL)®* x ho x (A)"

vagy az Amin minimalis alapteriiletének az M (kg) hitékdzeg-adagoloval torténd
felszereléséhez a kdvetkez6knek kell megfelelnilk:

Anin = (M/(2,5 x (LFL)®™ x h))?

Ahol

Mmax @ Szobaban megengedett maximalis toltés, kg-ban;
M a hitékozeg toltbmennyisége a készulékben, kg-ban;
Anmin @ minimalisan sziikséges hely m*-ben;

A egyenld a helyiség teriiletével m*-ben:;
LFL az als6 gytlékonysagi hatar kg/m*-ben:;

ho a kioldasi magassag, a padlotol a kioldasi pontig mért fliggbleges tavolsag méterben, a
készilék felszerelésekor;

ho= (hinst*rel) vagy 0,6 m attél fliggéen melyik magasabb
hel a kibocsatasi tavolsag méterben a késziilék aljatol a kibocsatasig

hinst 8z egység beépitett magassaga méterben

A beépitett referenciamagassagok az alabbiakban talalhatok:

0,0 m hordozhaté és padlora szerelt esetén;

1,0 m ablakra szerelt;

1,8 m falra szerelhetd;

2,2 m mennyezetre szerelt;

Ha a gyarto altal megadott minimalis beépitési magassag meghaladja a referencia-beépitési
magassagot, akkor a gyarténak meg kell adnia a referencia-beépitési magassaghoz az
Anmin-t €s az mmax-t is. A készuléknek tobb referencia-telepitési magassaga is lehet. Ebben az
esetben az Amin €S Mmax SZamitasokat minden alkalmazando beépitett referenciamagassagra
vonatkozoan meg kell adni.

Légcsatorna-rendszerrel egy vagy tobb helyiséget kiszolgald készulékek esetén a hO-

hoz a csatornacsatlakozas minden kondicionalt helyiséghez valo legalso nyilasat, vagy a
beltéri egység 5 cm?-nél nagyobb nyilasat kell hasznalni, a legalacsonyabb helyzetben. A hO
azonban nem lehet kevesebb, mint 0,6 m. Az Amin értéket a vezetékeknek a terekhez valo
nyilasi magassaga és a hiitbkozeg-toltés fuggvenyében kell kiszamitani azon helyekre, ahol
kiszivaroghat a hitékodzeg, figyelembe véve az egység helyét. Minden tér alapteruletének
nagyobbnak kell lennie, mint Amin.
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1. MEGJEGYZES Ez a képlet nem hasznalhat6 42 kg / kmol-nal kénnyebb hiitékdzeg esetén.

2. MEGJEGYZES A fenti képlet szerinti szamitasok eredményeinek néhany példajat az 1-1.
Es az 1-2. Tablazat tartalmazza.

3. MEGJEGYZES Gyarilag lezart késziilékek esetén a magan a késziiléken lévé adattablan
megjelolt hitékozeg-toltést lehet hasznalni az Amin Kiszamitasara.

4. MEGJEGYZES A teriileten feltoltott termékek esetében az Amin kiszamitasa alapulhat
azon, hogy a telepitett hit6kozeg-toltés nem haladja meg a gyarilag
meghatarozott h(tokdzeg-toltést.

A helyiség maximalis toltottsége és a készulék beépitéséhez sziikséges minimalis alapterulet,
olvassa el a készulék ,Felhasznaloi kézikonyvét és telepitési utmutatdjat”.

A gaz tipusaval és mennyiségével kapcsolatos konkrét informacidkat lasd a magan a
készuléken talalhato cimkén

Maximalis hiitokozeg-toltés (kg)

1-1. Tablazat

:S:ikézeg ‘LFL(kglms) {nea'g':ist:zg T Alapteriilet (m?)
4 7 10 15 20 30 50
0,6 0,68 | 0,90 1,08 1,32 1,53 1,87 | 2,41
R32 0,306 1,0 1,14 1,51 1,80 2,20 2,54 3,12 4,02
1,8 2,05 | 2,71 3,24 397 | 4,58 5,61 7,24
2,2 2,50 3,31 39 | 4,85 | 560 6,86 | 8,85
0,6 0,05 | 0,07 | 0,08 0,10 0,11 0,14 | 0,18
R290 0.038 1,0 0,08 0,11 0,13 0,16 | 0,19 0,23 | 0,30
1,8 0,15 | 0,20 | 0,24 029 | 0,34 0,41 0,53
2,2 0,18 | 0,24 | 0,29 0,36 | 0,41 0,51 0,65
Min. Helyiség alapteriilet (m?)
1-1. Tablazat
I-!ﬁtc’ikézeg ‘LFL(kglms) Telepité§ _Tt:ilt(?s_ menn_yi§ég k_g-ban ,
tipus Magassag HO(m) Minimalis helyiségteriilet (m®)
1,224kg | 1,836kg | 2,448kg | 3,672kg | 4,896kg | 6,12kg |7,956kg
0,6 29 51 116 206 321 543
R32 0,306 1,0 10 19 42 74 116 196
1,8 3 6 13 23 36 60
2,2 2 4 9 15 24 40
0,152kg | 0,228kg | 0,304kg | 0,456kg | 0,608kg | 0,76kg |0,988kg
0,6 82 146 328 584 912 1541
R290 0,038 1,0 30 53 118 210 328 555
1,8 9 16 36 65 101 171
2.2 6 11 24 43 68 115
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Informacio Szerviz

1 Teriilet ellen6rzés

A tlzveszélyes hiitékozeget tartalmazo rendszereken végzett munka megkezdése el6tt
biztonsagi ellen6rzéseket kell végezni annak biztositasa érdekében, hogy a gyujtasveszély
minimalis legyen. A hlitérendszer szerelésekor a kdvetkezd ovintézkedéseket kell végrehajtani
a rendszeren végzett munkak elétt.

2 Munkafolyamat

A munkat ellenérzott eljaras keretében kell elvégezni annak érdekében, hogy minimalizaljuk a
mikodés kdzbeni gyulékony gaz, vagy gbz jelenlétét.

A légkondicional6 rendszerek Uzemeltetéséeért, fellgyeletéért és karbantartasaért felelés
miszaki személyzetnek megfeleld oktatasban kell részesllnie, és a feladatok elvégzéséhez
megfelel6 szakértelemmel kell rendelkeznie.

A munkalatokat csak megfelel§ szerszamokkal szabad végezni (kérdések esetén kérjuk,
forduljon a gyulékony hit6kézegek hasznalatara szolgald szerszamok gyartéjahoz).

3 Altalanos munkateriilet

A karbantartdé személyzetet és a terlleten dolgozokat tajékoztatni kell az elvégzenddé munka
jellegérdl. Kerulni kell a zart terekben torténé munkavégzeést. A munkateruletet korulvevo
terletet el kell hatarolni. Meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a teruleten belul a korulményeket
biztonsagossa tették a gyulékony anyagok biztositasaval.

4 A hiitékozeg jelenlétének ellendrzése

A munka megkezdése elbtt és ez alatt a teruletet megfeleld hiitéfolyadék-érzékelével kell
ellendrizni, annak érdekében, hogy a technikus legyen tudataban a gyulékony kdzegnek.
Meg kell gy6zédni arrél, hogy a hasznalt szivargasérzekel6 eszkdz alkalmas gyulékony
hatokozegekkel valo hasznalatra, azaz nem szikrazo, megfelel6en tomitett vagy gyujtdészikra
sem keletkezik a hasznalata soran.

5 Tizoltokésziilék jelenléte

Ha a hitéberendezésen vagy barmely kapcsolddo alkatrészen magas hémérséklettel jard
munkat kell végezni, megfelel6 tlizoltd felszerelésnek kell rendelkezésre allnia. Tartson a
toltési tertlet mellett egy szaraz vagy CO2 tlizolté készuléket.

6 Nincsenek gyulékony forrasok

A hitérendszerrel kapcsolatos olyan munkat végzé személy, amely éghetd hiitékozeget tartalmazé
vagy korabban tartalmazé csGvezetékeket érint, nem hasznalhat olyan gyujtoforrast, amely tiiz-
vagy robbanasveszélyt okozhat. Minden lehetséges gyujtoforrast, beleértve a dohanyzast is,
megfelel6 tavolsagban kell tartani a beszerelés, javitas, eltavolitas és artalmatlanitas helyétdl, amely
munkak soran gyulékony hitékozeg kerulhet a kornyez6 térbe. A munkalatok megkezdése el6tt az
eszkdz koruli teruletet fel kell mérni, hogy meg lehessen gy&z6dni arrdl, hogy nincs tlizveszély vagy
gyulladasi veszély."NO SMOKING (DOHANYOZNI TILOS)” tablakat ki kell helyezni.

7 Szelloztetett teriilet

A rendszer hasznalata vagy barmilyen magas hémérséklettel jaré munka elvégzése elott
gondoskodjon arrdl, hogy a terulet szabadon legyen, vagy megfeleléen szell6ztetve. A
munkaveégzeés soran megfeleld szell6zést kell biztositani. A szellbztetésnek biztonsagosan szét
kell oszlatnia barmely kijutott hiitékozeget és lehetéség szerint szét kell oszlatnia a légkorben.
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8 Hiitékozeg berendezés ellendrzése
Ha elektromos alkatrészeket cserélnek ki, azoknak alkalmasnak kell lennilk a célra és meg
kell felelnitk a vonatkozé szabvanyoknak. Mindig a gyartd karbantartasi és szervizelési
Utmutatasait kdvesse. Kérdés esetén forduljon a gyarté mlszaki osztalyahoz. A kovetkezd
ellen6rzéseket végre kell hajtani a gyulékony hiitékozeget hasznald berendezéseknél:
e A méret (suly) megfelel annak a helyiségméretnek, amelyben a hiit6kézeget tartalmazé
alkatrészeket beszerelik;
A szell6z8gépek és a szell6zényilasok megfeleléen mikoédnek és nincsenek elzarva;
Kozvetett hit6kor hasznalata esetén ellendrizni kell a masodlagos kor hitékozeg
jelenlétét; a berendezés jeldlése legyen tovabbra is lathatd és olvashato.
Az olvashatatlan jeldléseket és jeleket ki kell javitani;
A hit6écsoveket vagy -alkatrészeket olyan helyre szerelik be, ahol nem valdszind,
hogy olyan anyagnak vannak kitéve, amely a hiitékozeget tartalmazo alkatrészeket
korrodalhatja, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokbol készulltek, amelyek eleve
ellenallnak a korrodalédasnak, vagy megfeleléen védve vannak a korrodalddas ellen.

9 Elektromos eszkozok ellendrzése

Az elektromos alkatrészek javitasa és karbantartasa magaban foglalja a kezdeti biztonsagi

ellen6rzéseket és az alkatrészek ellen6rzését. Ha olyan hiba jelentkezne, amely

veszeélyeztetheti a biztonsagot, akkor az eszkdzt nem szabad aram ala helyezni, amig a hibat

megfeleléen nem haritjak el. Ha a hibat nem lehet azonnal elharitani, de az Gzemeltetést

folytatni kell, akkor megfelel6 ideiglenes megoldast kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell az

eszkdz tulajdonosanak is, igy minden fél megkapja a megfelel6 tajékoztatast.

A kezdeti biztonsagi ellenérzéseknek a kovetkezdkbdl kell allnia:

® a kondenzatorok leszerelése: ezt biztonsagos mddon kell elvégezni, hogy elkeruljék a
szikrazast.

®* hogy a rendszer toltése, helyreallitasa vagy tisztitdsa soran ne legyenek feszlltség alatt
allo elektromos alkatrészek és vezetékek;

®* hogy a foldelés folytonossaga biztositott legyen.

10 A lezart alkatrészek javitasa

10.1 Alezart alkatrészek javitasa soran a lezart burkolatok stb. eltavolitasa el6tt a
berendezést teljesen aramtalanitani kell. Ha a szervizelés soran feltétlenul szikséges a
berendezés elektromos ellatasa, akkor a legkritikusabb ponton egy allandéan mikodé
szivargaserzékelbt kell elhelyezni, amely figyelmeztet a potencialisan veszélyre.

10.2 Kulonos figyelmet kell forditani a kdvetkez6kre annak biztositasa érdekében, hogy az
elektromos alkatrészeken végzett munka soran a burkolatot ne valtoztassak meg oly
modon, hogy az befolyasolja a védelmet.

Ez magaban foglalja a kabelek sérulését, a tul sok csatlakozast, nem az eredeti
specifikacidnak megfelel§ csatlakozokat, a tomitések sérulését, a tomitések helytelen
felszerelését stb.

Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a készilék megfeleléen van felszerelve.

Meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a tomitések vagy tomitbanyagok nem karosodtak olyan
meértékben, hogy tobbé ne tudjak megakadalyozni a gyulékony anyagok kijutasat. A
cserealkatrészeknek meg kell felelnitik a gyarto altal el6irt specifikacionak.

JEGYZET: A szilicium tdmitéanyag hasznalata ronthatja bizonyos tipusu szivargasérzékeld

eszkozOk hatékonysagat. A gyujtoszikramentes alkatrészeket nem kell elzarni a rajtuk végzett
munka el6tt.
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11 Gyujtészikramentes alkatrészek javitasa

Ne hasznaljon allandé induktiv vagy kapacitiv terhelést az aramkorre anélkil, hogy
megbizonyosodna rola, hogy nem haladja meg a megengedett nincs hasznalatban A
gyujtészikramentes alkatrészek az egyeduli olyan alkatrészek, amelyeken gyulékony Iégkor
jelenlétében, tzem kozben is lehet dolgozni. A tesztel§ berendezésnek a megfelelé névleges
ertékkel kell rendelkeznie. A tartozékokat csak a gyarto altal megadott alkatrészekre cserélje.
Mas alkatrészek a hitokozeg szivargasa esetén tuzet okozhatnak.

12 Kabelezés

Ellenérizze, hogy a kabelek ne legyenek kitéve kopasnak, korrézidnak, tulzott nyomasnak,
rezgésnek, éles éleknek vagy mas karos kornyezeti hatasoknak. Az ellen6rzés soran
figyelembe kell venni az 6regedés folyamatanak hatasait vagy az olyan forrasokbdl szarmazo
folyamatos vibracio hatasait is, mint kompresszorok vagy a ventilatorok.

13 Gyulékony hiitékozegek felkutatasa

A hitékozeg-szivargasok felkutatasahoz vagy észleléséhez semmilyen kortulmények kozott
nem szabad potencialis gyujtéforrasokat hasznalni. Halogén égét (vagy akarmilyen mas, nyilt
langot hasznal6 érzékelét) nem szabad hasznalni.

14 Szivargasérzékelési médszerek

A kodvetkez6 szivargasérzékelési modszerek hasznalhatéak a gyulékony hiitékozegeket
tartalmazo rendszerek esetében. Elektronikus szivargasérzékelbket kell hasznalni a gyulékony
hit6kozegek esetében, de el6fordulhat, hogy az érzékenység nem megfeleld, vagy ujra

kell kalibralni (az érzékeld berendezéseket hitbkozegmentes teruleten kell kalibralni). Meg
kell réla gy6z6dni, hogy az érzékeldé nem lehetséges gyujtéforras, és alkalmas-e a hasznalt
hGtokozeghez. A szivargaserzékel§ berendezést a hlitbkozeg LFL szazalékos értekére kell
beéllitani, az alkalmazott hit6kdzegre kalibralva, a megfelel6 gazszazalék (legfeljebb 25 %)
mellett. A szivargasérzékel folyadékok a legtdbb hitékézeggel hasznalhatdk, viszont el kell
kerulni a klortartalmu tisztitoszerek hasznalatat, mivel a klor reakcioba 1éphet a hitbkozeggel
és korrozidhoz vezethet a rézcsovekben.

Szivargas gyanuja esetén minden nyilt langot el kell tavolitani vagy el kell oltani. Ha
szivargast észlel, amely forrasztast igényel, el kell kuloniteni a hit6kozegeket elzard szelepek
segitségével. GYULEKONY HUTOANYAGOK tartalmazé késziilékek esetében a forrasztasi
folyamat el6tt és alatt oxigénmentes nitrogént (OFN) kell a rendszerben ataramoltatni.

15 Eltavolitas és kiurités

A hitékdzegbe valo javitas célzatu behatolaskor - vagy barmilyen mas célbdl - a
hagyomanyos eljarasokat kell alkalmazni, azonban a GYULEKONY HUTOANYAGOK
esetében fontos, hogy a legjobb gyakorlatot kdvessék. A hitékozegrendszerek megnyitasa
nem torténhet forrasztassal. A kovetkezé lépéseket kell kdvetni:

hitékozeg eltavolitasa;

aramkor megtisztitdsa nem lobbanékony gazzal;

kiengedés;

nem lobbanékony gazzal valo ismételt tisztitas;

az aramkor megnyitasa vagassal vagy forrasztassal.
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A hiitékdzegtéltetet a megfeleld gyijtépalackokba kell visszanyerni. GYULEKONY
HUTOANYAGOK tartalmazé késziilékek esetében a rendszert OFN-nel kell "atébliteni", hogy
a készuléket biztonsagossa tegyék. Ezt a folyamatot meg kell ismételni tobbszor. Siritett
levegd vagy oxigén nem hasznalhaté a hitékozegrendszerek oblitésére.

GYULEKONY HUTOANYAGOK tartalmazé késziilékek esetében az dblitést ugy kell
elvégezni, hogy a rendszerben 1évé vakuumot OFN-nel meg kell sziintetni, és az Uzemi
nyomas eléréseig tovabb kell tolteni, majd a Iégkorbe kell engedni, és végul vakuumig
visszahuzni. Ezt a folyamatot addig kell folytatni amig mar biztosan nincs hiitékézeg a
rendszerben. Amikor az utols6 OFN-toltetet hasznaljak, a rendszert 1égkdri nyomasra kell
hozni, hogy a munkavégzés lehetséges legyen. Ez a mUivelet l1étfontossagu, miel6tt a
csoveken keményforrasztast hajtunk veégre.

Gy6z6djon meg rola, hogy a vakuumszivattyu kimenete nincs kdzel a gyujtéforrasokhoz, és

szell6zés is rendelkezeésre all.

16 Toltési eljarasok

A hagyomanyos toltési eljarasokon kivul a kovetkezd kovetelményeket is be kell tartani.

* A munkalatokat csak megfeleldé szerszamokkal szabad végezni (kérdések esetén kérjuk,
forduljon a gyulékony hitékdzegek hasznalatara szolgald szerszamok gyartéjahoz).

®* Meg kell gy6zddni arrdl, hogy a kilonbdzé hitékozegek ne legyenek szennyezettek a
toltdberendezések hasznalatakor. A tomléknek vagy vezetékeknek minél rovidebbnek kell
lennitdk, hogy a bennuk lévé hiitékozeg mennyisége minimalizalhato legyen.
A palackokat fuggdlegesen kell felallitani.
Meg kell gy6z6dni réla, hogy a hitérendszer foldelés alatt all, mielétt a rendszerbe
hltokozeget tolt.
Atdltés végeztével cimkézze fel a rendszert (ha még nem tette meg).
Arra nagyon kell figyelni, hogy a hiitérendszer ne kerlljon tultoltésre.
A rendszer téltése elétt nyomasprobat kell végrehajtani OFN-nel. A rendszert a téltés utan
de még az Uzembehelyezés elbtt szivargasi vizsgalatnak kell alavetni. A munkaterulet
elhagyasa el6tt még egy szivargaspréobat kell végrehajtani.

17 Leszerelés
Az eljaras elvégzeése el6tt elengedhetetlen, hogy a szakember teljesen megismerje a
berendezést és annak minden részletét. Ajanlott gyakorlat, a hliték6zeget biztonsagos
visszanyerjen visszanyerese vagy légtelenitése (R290 hitokdzegli modellek esetén). A
feladat elvégzése el6tt olaj- és hitékozeg mintat kell venni.
Amennyiben a visszanyert hiitbkozeg ismételt felhasznalasa elbtt elemzésre van szlkség.
Alapvetd fontossagu, hogy a feladat megkezdése el6tt rendelkezésre alljon elektromos aram.
a) Ismerje meg a berendezést és annak mikodését.
b) Arendszer elektromos szigetelése
c) Az eljaras megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy:
* a hitékozegpalackok kezeléséhez szikséges mechanikus kezel6berendezés
rendelkezésre all, ha szikséges;
minden egyéni védéfelszerelés rendelkezésre all és megfeleléen hasznaljak;
a helyreallitasi folyamatot minden esetben hozzaérté személy felligyeli;
a visszanyerési felszerelés és a palackok megfelelnek a vonatkoz6 szabvanyoknak.
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d) Pumpalja le a h(itékdzeg-rendszert, ha lehetséges.

e) Ha avakuumozas nem lehetséges, készitsen gyUijtécsdvet, hogy a hiitékozeget el
lehessen tavolitani a rendszer kalonbdz6 részeibdl.

f) Gybz6djon meg arrdl, hogy a palack a visszanyerés elétt a mérlegen helyezkedik el.

g) Inditsa el a visszanyer6gépet, és mikddtesse a gyartd utasitasainak megfeleléen.

h) Ne toltse tul a hengereket. (Legfeljebb 70 % folyadékmennyiség. A hiitékdzeg
folyadéksiriisége 50 °C-os referencia-hémérsékleten).

i) Ne lépje tul a palack maximalis Gzemi nyomasat, még atmenetileg sem.

j) Ha a palackokat megfelel6en feltdltdtték és a folyamatot befejezték, gy6z6djon meg
arrél, hogy a palackokat és a berendezést haladéktalanul eltavolitjak a helyszinrél, és a
berendezésen 1év6 Osszes zardszelepet elzarjak.

k) A visszanyert h(itbkdzeget csak akkor szabad mas hitérendszerbe tolteni, ha azt
megtisztitottak és ellendrizték.

18 Cimkézés

A berendezésen fel kell tuntetni, hogy a berendezést leszerelték és kilritették a hitbkdzeget.

A cimkén datum kell szerepeljen, és ala kell legyen irva. Meg kell gy6zédni arrél, hogy a

berendezésen vannak olyan cimkék, amelyek mutatjak, hogy a berendezésben gyulékony

hitékozeg van.

19 Visszanyerés

A hitékoézegnek a rendszerbél torténd eltavolitasakor - akar szervizelés, akar leszerelés
céljabdl - ajanlott gyakorlat, hogy minden hiitékdézeget biztonsagosan tavolitsanak el.

Amikor hitékozeget nyer ki palackokba, figyeljen arra, hogy csak megfelel6 hiitékdzeg
visszanyerésre szolgalé palackokat hasznaljon. Meg kell arrél is gy6z&dni, hogy megfeleld
szamu palack all rendelkezésre a teljes kinyert kdzeg tarolasara. Minden felhasznalando
palack a kinyert hiit6kdzeg tarolasara hasznalt, és ezt a hitékdzeget cimkével jelzik is (példaul
specialis palackok a hit6kézeg visszanyerésére). A hengereknek megfelel6 nyomascsokkentd
szeleppel és a hozzajuk tartozé elzardszelepekkel kell rendelkeznilk.

Az Ures palackokat kiuritik, €s ha lehetséges, lehitik, miel6tt a kinyerés megtorténne. A
kinyerd berendezésnek mikoddkeépesnek kell lennie, a berendezésre vonatkozo6 utasitasok
rendelkezeésre allnak, és az eszkdznek alkalmasnak kell lennie a gyulékony hitékdzegek
visszanyerésére. Emellett rendelkezésre kell allnia jo allapotban |évé mérlegeknek is.

A tomlbknek j6 allapotunak és folytonosnak kell lennilk szivargasmentes levalaszto
csatlakozdkkal. A kinyeré gép hasznalata el6tt gy6z6djon meg réla, hogy megfeleléen
muikodik-e, megfeleld karbantartast végeztek rajta, és hogy minden elektromos alkatrész
tartozék jol lezart-e, hogy megakadalyozza a gyulladast hiitbkdzeg-kiszabadulas esetén.
Barmilyen kérdés esetén forduljon a gyartéhoz.

A kinyert hiitékdzeget a megfeleld kinyer6 palackban vissza kell juttatni a hitékdzeg
beszallitéjahoz, és el kell késziteni a megfelelé Hulladékszallitasi Jegyzéket is. Ne keverjena
hitékozegeket a kinyer§ egységekben és kuldndsen ne a palackokban.

Ha kompresszorokat vagy a kompresszorban 1évé olajat kell eltavolitani, meg kell gy6z6dni
arrol, hogy azokat megfeleléen leengedte, hogy biztos legyen benne, hogy gyulékony
hit6k6zeg nem maradt a kenéanyagokban. A leengedési folyamatot a kompresszor
szallitéhoz valé visszajuttatasa el6tt kell végrehajtani. A folyamat felgyorsitasara csak a
kompresszortest elektromos flitését lehet hasznalni. Az olaj leengedését biztonsagosan kell
elvégezni.
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20 HC Hiitokozeg (R290) Légtelenités
A hltékozeg visszanyerésének alternativajaként a légtelenités is elvégezhetd. Mivel a HC
hGtékdzegek nem rendelkeznek ODP-vel és elhanyagolhaté GWP-vel, bizonyos korilmények
kozott elfogadhatdnak tekinthetd a hitbkdzeg légtelenitése. Ha ez a lehetéség felmerdl, akkor
a vonatkoz6 nemzeti szabalyoknak vagy el6irasoknak megfeleléen kell eljarni, ha azok ezt
lehetéve teszik.
Arendszer légtelenitése el6tt a kOovetkezOkre van szikség:
Biztositani kell, hogy a hulladékanyagokra vonatkozé jogszabalyokat figyelembe vették.
Biztositani kell, hogy a kérnyezetvédelmi jogszabalyokat figyelembe vették
Biztositani kell a veszélyes anyagok biztonsagara vonatkozé jogszabalyok betartasat.
A légtelenitést csak olyan rendszereknél lehet elvégezni, amelyek kis mennyiségd,
jellemzben 500 g-nal kevesebb hitékozeget tartalmaznak.
® Az épulet belsejébe iranyulo légtelenités semmilyen korilmények kdzott sem
megengedett.
* Alégtelenités nem torténhet nyilvanos helyen vagy olyan helyen, ahol az emberek nem
tudnak a folyamatrol
* Atdmlének olyan hosszunak és atmérgjlinek kell lennie, hogy legalabb 3 m-re tulnyuljon
az épuleten kivlre.
® Alégtelenités csak akkor torténhet, ha biztosak abban, hogy a hitékdzeg nem kerdl
vissza a szomszédos épuletekbe, és nem kerll a talajszint ala.
A tdmlé olyan anyagbdl készul, amely HC hitékézegekkel és olajjal kompatibilis.
A tomlb kiomlbnyilasat egy olyan berendezéssel legalabb 1 m-rel a talajszint folé emelik,
amely a kiomlényilast felfelé iranyitja (a higitas el6segitése érdekében).
A tdmlé vége ki tudja ereszteni és szétoszlatni a gyulékony fiistét a kornyezeti levegébe.
A szell6z6vezetékben nem lehetnek olyan akadalyok vagy éles kanyarok, amelyek
gatoljak a konnyU aramlast.
A tomlbkivezetés kozelében nem lehetnek gyulékony forrasok.
A tomlbt rendszeresen ellenérizni kell, hogy nincsenek-e benne lyukak, amelyek
szivargashoz vagy az aramlas elzarodasahoz vezethetnek.

A légtelenités elvégzésekor a hitokdzeg aramlasat alacsony aramlasi sebességig kell mérni
a gyljtécsoves mérémuiszerek segitségével, hogy a hiitbkdzeg jol higuljon. Ha a hiitékdzeg
aramlasa megszint, lehetéség szerint a rendszert OFN-nel kell atobliteni; ha ez nem
lehetséges, akkor a rendszert OFN-nel nyomas ala kell helyezni, és a légtelenitési eljarast két
vagy tobb alkalommal el kell végezni, hogy a rendszerben minimalis HC hitékdzeg maradjon.
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Az egységek szallitasa, jelolése és tarolasa

Gyulékony hiitékozegeket tartalmazo berendezések szallitasa

A szallitasi el6irasok betartasa

A berendezések jelolésekkel torténd ellatasa

A helyi el6irasok betartasa

A gyulékony hitékozegeket tartalmazé berendezések artalmatlanitasa

A nemzeti elGirasok betartasa

Berendezések/készllékek tarolasa

A berendezések tarolasat a gyarto utasitasai szerint kell végrehajtani.

Csomagolt (még nem értékesitett) berendezések tarolasa

A tarolas soran a csomagolas védelmeét ugy kell kialakitani, hogy a csomagolt berendezés
mechanikai sérulése ne okozza a hiitékozeg szivargasat.

Az egyutt tarolhatd készlulékek maximalis szamat a helyi elbirasok hatarozzak meg.

A beltéri egységen vagy kiiltéri egységen feltiintetett szimbélumok magyarazata

~

Ez a szimbolum azt mutatja, hogy a készulék gyulékony N
FIGYELMEZTETES | h(iték6zeget hasznal. Ha a hiit6kozeg szivarogna és kuils6
gyujtéforrasnak lenne kitéve, akkor tlizveszeély all fenn.

Ez a szimbolum arra utal, hogy figyelmesen el kell olvasni

VIGYAZAT

a kezelési utmutatast.

= B >

VIGYAZAT Ez a szimbolum azt mutatja, hogy ezt az eszkozt

@

megfelel6 szakembereknek kell kezelnie a szerelési
VIGYAZAT kézikonyv alapjan.

-~

=

) Ez a szimbolum azt mutatja, hogy olyan informaciok allnak
VIGYAZAT rendelkezésre, mint példaul a hasznalati utasitas vagy a
szerelési kézikonyv. J

VIGYAZAT: Tiizvesz élyesség Figyelmeztetés: alacsony égés

sebesség anyag

(Az R32 hlt6kdzeget tartalmazé termékek
esetében csak az IEC 60335-2-40:2018
szabvanynak kell megfelelni)
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A termék dizajnja és specifikacidja elozetes értesités nélkiil valtozhat. A
részletekért forduljon az értékesitohoz vagy a gyartéhoz. A kézikonyv minden
frissitése feltoltésre keriil a szerviz webhelyére, kérjiik, ellenérizze a legfrissebb
verziét.



INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS KESZULEKROL

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltintetett szimbolum azt jelent,
hogy az elektromos és elektronikus készulékeket a megsemmisités soran tilos az altaldnos
haztartasi hulladékkal dsszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyreallitas és Ujrahasznositas
érdekében kérjik, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gyGjtéhelyekre, ahol di
jmentesen atveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelel6 megsemmisitése értékes
energiaforrast menthet meg, és szdmos emberi egészségre karos hatdstol kimélheti meg
kérnyezetét, melyek a hulladék nem megfeleld kezelése révén keletkezhetnek. Az 6nhéz
legkozelebb taldlhatd gyijtéhelyrél bévebb informaciot a helyi hivataltol kérhet.

A HUTOKOZEGROL SzZzOLO INFORMACIOK

A Kiotai Jegyzékonyv hatdlya ala tartozo fluortartalmu Gveghdzhatdsu gazokat tartalmaz.
Karbantartasat és likvidalasat kizarolag szakképzett személy végezheti.

HOt6ékozeg - tipus: R32

A hitékdézeg mennyisége: az adatlapon van feltintetve.

GWP érték: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO, eq)

GWP = Global Warming Potential (globalis felmelegedési potencial)

A berendezés R32 gyulékony hitékdzeggel van toltve.

MUkodési zavar, minéségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a késziléket az dramkorbél és értesi-
tse a helyi eladodt vagy egy autorizalt szervizkézpontot. Vészhivas - telefonszam: 112

GYARTO

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street

WC2B 5AH London

United Kingdom
www.sinclair-world.com

Gyartasi hely: Kina (Made in China).

KEPVISELOJENEK

SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Technicka 2

821 04 Bratislava

Szlovakia

Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

SZERVIZKOZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Technicka 2

821 04 Bratislava

Szlovakia

Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk
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